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L1

L2

L3

N

M1

泵一

3.7kW

1
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FM2013 一

控三水泵智

能控制器

控制器自带声光报警

10

花线

M2

泵二

3.7kW

花线

FR21

QF21

KM21

南京科蓝
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KL-KQ1000型

水泵智能控制
器

KM11

N

L1

KM11 1#泵启动

SA1 

1 2

3 4

SA11

KM21

KM21 2#泵启动

SA21

L11

L21

L12

78

FM2013AS

68

FM2013AS

L11 1#泵运行指示

L21 2#泵运行指示

L12 1#泵油室泄漏警告

南京科蓝
www.njklsw.com

南京科蓝
www.njklsw.com

L1 L2 L3 U1 V1 W1 U2 V2 W2 1

L1

V1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

W1

用户接线端子

107

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

29

序号 元件代号 元件名称 规 格 型 号 数量 备  注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

断路器 DZ47-1P/20A 1

32

18A(LC1)CJX2-1810 AC220V 

1

交流接触器

指示灯 AD16-16C  AC220V 绿 2

万能转换开关 HZ5D-20 三档二位

21

20

3.7kW一控二直接启动柜元器件明细表

QF1

L11.L21

PE 端子

SA1

断路器 DZ47-3P 32A 2

QF11

2

QF12

1

热继电器

KM11.KM21

FR11 FR21

主回路 仪器仪表 仪器仪表 用户端子
箱体图与

元件清单

U

V

W

U

V

W

U1

接线端

子

V1 W1 U2

接线端

子

V2 W2

1

接线端

子

1#泵传感器信号线

下探

头

01

101

100

102

103

202

107

01

N

9

8

7

6

5

11

12

13

2

10

4

101

201

3

20

19

18

17

16

15

14

1

手动 停止 自动

SA1 

7 8

23

21

19

25

24

22

20

26

手动 停止 自动

FM2013AS

水泵智能控制器

L

N

COM

P1 OUT

P2 OUT

P3 OUT

P1故障输入

P2故障输入

P3故障输入

24VDC 3W输出
输入COM

停止水位

启一水位

启二水位

启三水位

自动/手动

模拟量输入

27

28

29

30

22

21

20

23

24

25

26

27

28

20

29

30

23

故障/RS485通信

AI+

AI-

(4~20mA)

24V输出

低水位浮球输入

启一水位浮球输入

启二水位浮球输入

自动/手动模式控制

二线制压力传感器信号

MODBUS RS485通信

+

-

A+

B-

L2 L3 U1 U2 V2

W2

108 109 110 111 112 111 113 24 20 25 20 26 20 23 20 28 23 30 23 20

PE

PE

PE

PE

N

N

N

N

L1

供电
380VAC

三相

五线

P1电

机

M1

P2电

机

M2

低

水

位

浮

球

启
一

水

位

浮

球

启
二

水

位

浮

球

压

力

传

感
器

24V
DC

3W供

电

24V
DC

3W供

电

+ - + -+ -- +

RS
485
MOD

BUS通

信用户接线

P1运行

停

手

动

自

动

Fm2013AS

标牌

FM2013

SA1

L11 L12 L21 L22

SA11

SA21

锁

400

5
0

0

Ă

1

6

92

4
5

Ă

2

0

Ă

5

.

5

27.5

400

2
0

0

Ă

6

0

5
5

QF1

三档开关 LAY7-20*3

SA11 SA21

2

水泵智能控制器 KL-KQ1000B

  KQ1000B

2

水泵智能控制器 FM2013AS

FM2013AS

1

用户端子 JF5-2.5/3 *3 20A

L1 .. W2

9

用户端子 JF5-1.5/5 * 7 10A

1 .. 32

N线端子

7位接零排 标识明确

7位接零排 标识明确

机箱

碳钢 门1.0 体0.8 室内挂壁安装 

500*400*200

1

Ă

1

8

注意：出厂前把端子号3与5、6与7、8与9、12与14、15与16、17与18用导线短接出厂

水泵说明：

上海凯泉水泵厂的泵，分为不同型号保护线也各不相同 三线380V主电缆，另为信号电缆，小功率水泵只有泄漏与超温保护，中型水泵有

上探头、浮子、下探头、超温信号线；大型水泵除了常规保护还能使用PT100电阻检测内部温度（具体参考泵的详细说明书）。(其它厂

家类似)

信号线种类：

 潜水泵的水泵保护根据水泵功率的大小一般由以下几种保护：

1:漏水与泄漏保护有上油室泄漏、下油室泄漏、接线盒进水、电机腔进水,湿度保护；此种泄漏探头大部分使用电极式或浮子开关。电极式探头为模拟量，正常时漏

电流极小用表测量电阻为>250K,当电阻小于10K以下时为故障；浮子开关为开关量信号，正常通电12～24VDC，正常时开，故障时闭合。（具体以生厂厂家说明为主
）。

2:电机温度保护有绕组温度、轴承温度（分前，后）、油室温度。温度传感器一般有热敏开关、PTC热敏电阻、PT100电阻。热敏开关为开关量信号，正常为闭合，故

障时断开；PTC热敏电阻是模拟量信号，万用表测量正常时电阻<500R，故障时电阻>1.5K；PT100电阻为测量水泵内部实际温度要选用相应用的保护控制器才能进行保

护如科蓝生产的BH2098与KQ1000B型。（具体以生厂厂家说明为主）。

KQ1000出厂测试：水泵线号不接，上电有故障，J1不动作，J2动作，6,7；9，10号端子闭合， 用线短接13，15号端子（K3）按设置键复位，故障消除 J1

J2都不动作.要使用PT100温度检测功能要订货说明使用KQ1000B型，并把A01设置成1

FM2013参数设置：

1：使用两台水泵P1 与 P2  S37=0100禁用P3泵;

2: 使用 RS485 Modbus通信功能，S30=1；（订货要说明FM2013AS型号）

南京科蓝
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南京科蓝
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外形图
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1# KQ1000
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FR21
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2# KQ1000
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1# KQ1000 L12

L12 1#泵油室泄漏警告43
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2# KQ1000
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P1告警 P2运行 P2告警

停止   启动

   P1手动

停止   启动

   P1手动

12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 5 6 7 8 9 104
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J1 J2 J2

PTC PT100

PT100
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头

（电机进水）
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（接线盒进水）

超温

（绕组超温）

上轴温度
（上轴PT100）

下轴温度

（下轴PT100）

KQ1000B型有温度测量功能
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2#泵传感器信号线

下探

头
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J1 J2 J2

PTC PT100

PT100
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208

12

209

13

210

14
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15
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16
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17
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（油室泄漏）

上探

头

（电机进水）
浮子开关

（接线盒进水）

超温

（绕组超温）

上轴温度
（上轴PT100）

下轴温度

（下轴PT100）

KQ1000B型有温度测量功能
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KQ1000B型有温度测量功能
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2# PT100

9

1# PT100

7

6

超温PTC

8

下探头

5

浮子开关

3

上探头

2

公共线

1

10

2# PT100

9

1# PT100

7

6

超温PTC

8

下探头

5

浮子开关

3

上探头

2

公共线

1

外形图 KQ1000 FM2013
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指示灯 AD16-16C  AC220V 黄 2L12.L22

JR28-25 4-6.3A
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浮球阀

浮球阀 3球 70CM

KL-QF3

1

浮球

5米 隋圆浮球 KL-FK2

3

科蓝品牌

科蓝品牌

科蓝品牌

科蓝品牌

科蓝品牌

科蓝品牌

科蓝品牌

KL-N-7

KL-N-7

浮球控制

方式使用

模拟量方

式使用


